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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: πρώτα από όλα θα πρέπει να τηρείτε 

το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της οροφής του οχήματος (συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήστη και μην υπερβαίνετε αυτό το βάρος!), έπειτα το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος των ραγών/ μπαρών οροφής και τέλος τηρείτε το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος για την ίδια την μπαγαζιέρα οροφής. Στον υπολογισμό του 
μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους οροφής, μην παραλείψετε να συμπεριλάβετε και 
το βάρος της ίδιας της μπαγαζιέρας. 

 Όταν φορτώνετε την μπαγαζιέρα, φροντίστε ώστε τα βάρη να είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένα και το κέντρο βάρους να κρατείται όσο πιο χαμηλά γίνεται. 
Ανάλογα με την διαθεσιμότητα, ακολουθείστε τις οδηγίες στο βιβλίο Οδηγιών 
Χρήσης. 

 Ειδικά για τις μπαγαζιέρες, οι βαλίτσες πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένες ώστε 
να αποφεύγεται, εσωτερικά, η κίνηση τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι απαιτήσεις 
των τεστ σύγκρουσης εντός πόλης, δεν πληρούνται. Χρησιμοποιήστε τους 
ιμάντες πρόσδεσης που υπάρχουν, ώστε να ασφαλίσετε τις βαλίτσες στην θέση 
τους, σύμφωνα με τις οδηγίες στο βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.

 Βεβαιωθείτε ότι η μπαγαζιέρα είναι κλειστή/κλειδωμένη πριν ξεκινήσετε να 
οδηγείτε.

 Πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που έχουν προσδεθεί, 
είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ακόμα βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι 
κατάλληλα σφιγμένο Μετά από λίγη ώρα ταξιδιού, σταματήστε και ελέγξτε όλα 
τα σημεία συνδέσεων, ιδίως τα σημεία σύνδεσης της οροφής και των ραγών/ 
μπαρών οροφής. Ο έλεγχος να επαναλαμβάνεται πριν από κάθε διαδρομή

 Μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο μηχάνημα πλύσης, με την μπαγαζιέρα 
τοποθετημένη στην οροφή.

 Συστήνουμε να μην οδηγείτε με ταχύτητες μεγαλύτερες των 130 / (80 ) 
με την μπαγαζιέρα τοποθετημένη στην οροφή και να προσαρμόζετε την 
ταχύτητα σας ανάλογα με τις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες.

 Παρακαλούμε σημειώστε ότι το συνολικό ύψος του οχήματος έχει μεγαλώσει, 
όταν έχετε την μπαγαζιέρα τοποθετημένη, στοιχείο πολύ βασικό όταν οδηγείτε 
κάτω από γέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, γκαράζ κ.λ.π. Ομοίως και τα οδηγικά 
χαρακτηριστικά του οχήματος αλλάζουν, ιδίως σε τροφές, όταν φρενάρουμε ή σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν 
από κακή τοποθέτηση ή φόρτωση των μπαγαζιερών οροφής.





























































































Внимание
 Касательно максимально допустимой нагрузки: прежде всего, соблюдайте 

максимально допустимую нагрузку на крышу кузова автомобиля (смотрите 
инструкцию к автомобилю и не превышайте указанный вес); соблюдайте 
максимально допустимую нагрузку на рейлинги/дуги верхнего багажника, 
а также соблюдайте максимально допустимую нагрузку конкретного 
багажника для крыши. Также учитывайте собственный вес самого 
багажника для крыши.

 Загружая данный вид багажной системы, убедитесь, что вес багажа 
равномерно распределен, и центр тяжести располагается в наиболее 
низкой точке. При наличии инструкции, следуйте ее указаниям.

 В случае установки багажника-бокса для крыши, перевозимый груз должен 
быть хорошо закреплен внутри, во избежание его перемещения. В 
обратном случае условия -теста не будут соблюдены. Для 
закрепления багажа используйте имеющиеся крепежные ремни, следуя 
указаниям в данном руководстве.

 Убедитесь, что багажник для крыши тщательно закрыт/заблокирован перед 
началом движения.

 Перед началом движения убедитесь, что все крепления надежно 
зафиксированы согласно правилам. Также удостоверьтесь в надежной 
фиксации груза. Остановитесь после непродолжительного времени 
движения, чтобы проверить все крепления, в особенности крепеж 
оснований рейлингов/дуг верхнего багажника; далее проверяйте 
фиксацию перед каждой поездкой.

 Не пользуйтесь автоматической мойкой при установленных багажниках 
для крыши.

 Рекомендовано не превышать скорость 130 км/ч при наличии 
установленного багажника на крыше; регулируйте скорость в зависимости 
от дорожных условий. 

 Обратите внимание, что после установки багажника на 
крышу, увеличивается общая высота автомобиля, что особенно важно при 
проезде под мостами, в тоннелях, гаражах и т.д. Также меняются ходовые 
качества автомобиля, в особенности, при повороте, торможении и во время 
сложных погодных условий.

 Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильной установки и загрузки багажных систем.
























