
    -Cruise Anleitung

Bedienung
Der E-Cruise Tempomat (Geschwindigkeitsregelanlage) reguliert sanft die
ausgewählte Geschwindigkeit innerhalb des Leistungsvermögens des
Kraftfahrzeugs. Es stehen 2 Memory Tasten zur Verfügung

Der Limiter ist ein optionaler Geschwindigkeitsbegrenzer
. 
Bedienung  E-Cruise und MEMORY & LIMITER:

On/Off: Taste ON kurz drücken E-Cruise und . Memory wird EIN oder AUS geschaltet
 Die LED leuchtet Grün wenn eingeschaltet. E-Cruise wird mit Zündung „AUS“
 automatisch ausgeschaltet.
 
Set: Fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit und Drücken kurz SET. Nehmen Sie den
 Fuß vom Gas, E-Cruise übernimmt jetzt die Geschwindigkeit. 
 Die LED leuchtet ORANGE

Disconnection: Um E-Cruise abzuschalten, betätigen Sie das Brems- oder Kupplungspedal oder
 die Taste auf der Rückseite des Bedienhebels.

Resume: Kurz drücken, es wird die zuvor eingestellte Geschwindigkeit wieder aufgenommen

“-‘‘ -Taste: Gedrückt halten für länger als eine Sekunde E-Cruise wird kontinuierlich die 
 Geschwindigkeit verringern bis der Hebel losgelassen wird. 
 Die neue Geschwindigkeit wird dann gehalten. Ein kurzes Antippen verringert die 
 Geschwindigkeit um ca. 1 Km/h.

“+“ -Taste: Gedrückt halten für länger als eine Sekunde E-Cruise wird kontinuierlich die
 Geschwindigkeit erhöhen bis der Hebel losgelassen wird. Die neue Geschwindigkeit
 wird dann gehalten. Ein kurzes Antippen erhöht die Geschwindigkeit um ca. 1 Km/h.

MEM: Fahren Sie eine konstante Geschwindigkeit, drücken Sie eine der beiden 2 MEM
 Tasten, (l oder ll) für ca. 3 Sekunden. Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal wenn E-
 Cruise die Kontrolle über das Gas übernimmt. 
 Diese Geschwindigkeit ist nun gespeichert. Die gleiche Prozedur führen Sie mit der
 anderen MEM Taste durch. Um die Geschwindigkeiten zu ändern gehen Sie
 gleichermaßen vor. Um die Geschwindigkeit zu fahren einfach bei eingeschaltetem
 Tempomaten (grüne LED) die gewünschte MEM-Taste drücken.

Achtung: MEM kann nicht programmiert werden wenn der E-Cruise aktiv ist.

LIMITER: Konstante Geschwindigkeit fahren und  LIMITER Taste drücken. Die LED 
 leuchtet  ROT, wenn das eingestellte Limit erreicht wird.  Die gesetzte
 Geschwindigkeit kann nicht überschritten werden. Um den Limiter abzuschalten die
 Limiter Taste erneut betätigen oder das Gaspedal für min. 2 Sekunden voll
 durchtreten.
 Die LIMITER Funktion ist ideal, wenn nicht mit Tempomat gefahren werden kann,
 es aber angebracht ist z.B. 80 Km/h nicht zu überschreiten
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